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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตทุกสรรพสิ่งควบคุมเครื่องกรองอากาศ 
DIY และรายงานผลคุณภาพอากาศผานเว็บแอปพลิเคชัน ใหมีความสะดวกในการใชงานจากการตรวจวัดคาของ
ฝุน PM2.5 โดยใชเครื่องกรองอากาศ DIY (Do It Yourself) เปนตนแบบนำมาใชในการทดลอง อาศัยหลักการ
ของขอมูลดัชนีคุณภาพอากาศ AQI (Air Quality Index) เปนการรายงานขอมูลคุณภาพอากาศงายตอความ
เขาใจสถานการณมลพิษทางอากาศในแตละพื้นที่ (พื้นที่หองแบบปด) ซึ่งเกณฑของดัชนีคุณภาพอากาศของ
ประเทศไทยแบงออกเปน 5 ระดับ นำมาใชในการสรางสิ่งประดิษฐโดยการเขียนภาษาทางคอมพิวเตอรใหทำงาน
อัตโนมัติในดัชนีที่คุณภาพอากาศเปนมลภาวะตอรางกาย ใหเกิดประโยชนสูงสุด พบวา สามารถวัดคาความ
เขมขนของฝุนและควบคุมใหเครื่องกรองอากาศทำงานอัตโนมัติได และระบบสามารถรายงานผลการตรวจเช็ค
สถานะคุณภาพอากาศได 4 รูปแบบ ไดแก 1) แบบเรียลไทม (Realtime) 2) แบบเปรียบเทียบเปนเปอรเซ็นตของ
ฝุน PM2.5 3) แสดงคาสูงสุดตอวัน และ 4) แสดงคาเฉลี่ยตอวัน ซึ่งหลักการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันควบคุม
เครื่องกรองอากาศจะทำการควบคุมใหเครื่องกรองอากาศทำงานอัตโนมัติก็ตอเมื่อความเขมขนของฝุนท่ีวัดไดมีคา
มากกวา 50 μg./  (>50 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร) 
คำสำคัญ:  เว็บแอปพลิชัน เครื่องกรองอากาศ DIY ดัชนีคุณภาพอากาศ 

 

Abstract 

This research aims to apply Internet of Things (IoT) knowledge to control a DIY air filter 

machine. Then report the air quality results via a mobile application which will be easy for the 

users to measure dust PM2.5 by using a DIY air filter as a prototype in the experiment. The data 

will be related to AQI (Air Quality Index) to report the air quality in different areas (closed space) 

for the user. The criteria of the air quality index of Thailand were divided into 5  levels, which 

used to automate the invention by writing the computer language to automate when the air 

quality can be polluted and harm for human health and use as the most beneficial. It was found 

that the dust intensity and control of air purifier work automatically and be able to report the 
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accurate air quality result in 4  ways. First, In the real-time pattern.  Second, The comparison 

model with the percentage of PM2.5 dust. Third, The maximum value per day and Lastly, Display 

daily average. The principle of operation of the air purifier control web application automatically 

controls the air purifier when the measured dust concentration is greater than 50 μg./  (>50 
Micrograms per Cubic meter) 

Keyword:  web application, DIY air filter, air quality index 
 
1. บทนำ  
 ในยุคปจจุบันมลพิษทางอากาศเปนปญหาดานอนามัยสิ่งแวดลอมที่สำคัญสงผลตอทุกคนในประเทศ 
มลพิษทางอากาศทั้งในเมืองและชนบททำใหมีอัตราการตายกอนวัยอันควร 4.2 ลานของคนทั่วโลกในป 2559 การ
เสียชีวิตนี้เกิดจากการไดสัมผัสกับมลภาวะของฝุนละอองขนาดเล็กกวา 2.5 ไมครอน (PM2.5) องคกรอนามัยโลก 
(WHO) คาดการณการเสียชีวิตกอนวัยอันควรจากมลพิษทางอากาศ 58% จากการที่หัวใจขาดเลือด ( Ischemic 

Heart Disease) และ โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) อีกทั้ง 18% การเสียชีวิตที่เกิดจากโรคหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง 
(Chronic - Obstructive Pulmonary Disease) การติดเชื้อเฉียบพลันของระบบหายใจ ตามลำดับ และอีก 6% 
เสียชีวิตจากมะเร็งปอด (Lung Cancer) 

 จากการคนควาและศึกษานวัตกรรมเครื ่องกรองอากาศ (CMU-Clean Air-1) ของภาควิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม พบวา เปนเครื ่องกรองอากาศแบบ DIY (Do It 

Yourself) อยางงายตนทุนต่ำสำหรับผูที่ตองการประดิษฐเคร่ืองกรองอากาศใชเอง ที่มีประสิทธิภาพใกลเคียงกันกับ
เครื่องกรองอากาศที่มีจำหนายในทองตลาด เพื่อลดตนทุนในการผลิตชิ้นงาน เหมาะสำหรับการใชงานในสำนักงาน 
หองนอน หองนั่งเลน หองครัว ทั้งนี้ผูวิจัยจึงเล็งเห็นประโยชนของการพัฒนาของงานเดิมท่ีมีอยูแลวจากเครื่องกรอง
อากาศ CMU-Clean Air-1 โดยนำมาทำงานรวมกับเกณฑระดับคุณภาพอากาศตามเกณฑของดัชนีคุณภาพอากาศ
ของประเทศไทย ซึ่งแบงเปน 5 ระดับ คือ ตั้งแต 0 ถึง 201 ขึ้นไป แตละระดับจะใชสีเปนสัญลักษณเปรียบเทียบ
ระดับของผลกระทบตอสุขภาพอนามัย โดยดัชนีคุณภาพอากาศ 100 จะมีคาเทียบเทามาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป หากดัชนีคุณภาพอากาศมีคาสูงเกินกวา 100 แสดงวาคาความเขมขนของมลพิษทางอากาศมี
คาเกินมาตรฐานและคุณภาพอากาศในวันน้ันจะเริ่มมีผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 ผูวิจัยไดศึกษารูปแบบการทำงานเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง (Internet of Thing: IoT) จาก
งานวิจัยการบูรณาการเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรตรวจจับปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด เพื่อแจงเตือนการเกิดไฟ
ปา ลดปญหาหมอกควัน กรณีศึกษาเทศบาลเมืองแกนพัฒนา จังหวัดเชียงใหม ซึ่งวัตถุประสงคเพื่อสรางระบบ
ตรวจจับปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด เพื่อแจงเตือนการเกิดไฟปาปญหาหมอกควัน ซึ่งสงผลตอสุขภาพของ
ประชาชน โดยระบบสามารถทำงานผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ต ทำใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวก
รวดเร็ว การพัฒนาโปรแกรมแบงออกเปน 2 สวนคือสถานีตรวจวัดโดยใชวิธีการอินเทอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง และสวน
ของการแสดงผลเฝาติดตามที่ใชโปรแกรมภาษาพีเอชพี และฐานขอมูลมายเอสคิวแอล มาพัฒนาระบบใหสามารถ
แจงเตือนได 
 งานวิจัยชิ้นนี้จึงมีแนวคิดในการประยุกตการควบคุมเครื่องกรองอากาศและแสดงผลการทำงานผานการ
พัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง ที่มีความสามารถในการเขาถึงและ



การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 13  

“การบูรณาการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน” “Multidisciplinary Integration for Local Development” 

 
 

ST07 - 3 

ควบคุมการทำงานของอุปกรณตาง ๆ ในที่นี้คือการนำมาประยุกตสำหรับควบคุมการทำงานของเครื่องกรองอากาศ
ใหตอบสนองการใชงานของผู ใช เชน สามารถตรวจสอบคุณภาพอากาศผานเว็บแอปพลิเคชัน รายงาน
ผลเปรียบเทียบคาคุณภาพอากาศท่ีวัดไดเปนเปอรเซ็นตของฝุน PM2.5 ในอากาศ คาสูงสุดตอวัน และคาเฉลี่ยตอวัน 
โดยสามารถเลือกทำงานแบบอัตโนมัติได ใชหลักการทำงานของอินเทอรเน็ตทุกสรรพสิ่งใหเชื่อมโยงเขากับอปุกรณ 
ที่มีเซ็นเซอร Arduino Laser Dust Sensor PMS3003 รับคาฝุน PM2.5 และนำมาเปรียบเทียบกับระดับเกณฑ
ดัชนีคุณภาพอากาศ ควบคุมการทำงานผานเว็บแอปพลิเคชัน ทำใหเครื่องกรองอากาศทำงาน อุปกรณที่สำคัญของ
ชิ้นงานมีดวยกัน 2 สวนคือ 1) อุปกรณไมโครคอนโทรลเลอรสำหรับใชในการสั่งการเครื่องกรองอากาศโดยมีการ
เขียนภาษาทางคอมพิวเตอรลงในแผงควบคุม Arduino ใหมีการทำงานในเงื่อนไขที่ผูวิจัยไดกำหนดไว และ 2) 
อุปกรณเครื่องกรองอากาศท่ีผูวิจัยไดทำการประดิษฐขึ้นมาดวยตนเองโดยใชอุปกรณที่หาไดตามทองตลาดทั่วไป เพื่อ
เปนการทำเครื่องกรองอากาศอัตโนมัติผานเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อแสดงรายละเอียดขอมูลของคุณภาพอากาศที่
เครื่องกรองอากาศรับมาและนำมาแสดงผลใหกับผูใชไดรับขอมูลของคุณภาพอากาศที่อยู รอบตัวของผูใชงานอีกท้ัง
สามารถแจงเตือนใหผูใชงานระมัดระวังกับคุณภาพอากาศ ความเขมขนของฝุนในสถานท่ีผูใชงานใชชีวิตประจำวันได
อีกดวย 

 
2. วัตถุประสงค 
 เพื่อประยุกตใชเทคโนโลยีอินเทอรเน็ตทุกสรรพสิ่งควบคุมเครื่องกรองอากาศ DIY และรายงานผลคุณภาพ
อากาศผานเว็บแอปพลิเคชัน 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

 3.1 ศึกษาระบบงานเดิม  
 เครื่องกรองอากาศ DIY มีตนแบบมาจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (CMU-

Clean Air-1) เปนการนำอุปกรณมาประกอบเขาดวยกันและทำโครงสรางใหตัวเครื่องกรองอากาศ PM2.5 ตามแบบ
ปด-เปดปกติไมมีการนำเทคโนโลยีเขามาชวย 

 จากการที่ศึกษา เห็นไดวาสามารถนำเทคโนโลยีเขามาชวยในการทำใหเครื่องกรองอากาศใชงานไดงาย มี
ความทันสมัย ใชงานไดสะดวกมากยิ่งขึ้น และมีสวนเสริมตางๆ ใหใชงานได 
 3.1.1 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

 3.1.2 ขอบเขตดานเน้ือหา 
         รวบรวมขอมูลศึกษาและทำการทดลองของเครื่องกรองอากาศประมาณ 6 เดือน ในชวง 1 มิถุนายน 
2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 

 3.1.3 ขอบเขตดานประชากร 
         บุคคลท่ัวไปและผูใชงานท่ีสนใจในเครื่องกรองอากาศ 

 3.1.4 ขอบเขตดานการใชงาน 

         ใชในสถานที่เปนหองระบบปด เชน หองสำนักงาน หองเรียน หองพักอาจารย ไมเหมาะที่จะใชใน
สถานท่ีโลง และจำเปนตองเช่ือมตออินเทอรเน็ตตลอดเวลา 
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 3.1.5 ขอบเขตดานระบบ 

         (1) ระบบจะทำงานอัตโนมัติก็ตอเมื่อคาฝุนท่ีวัดไดมากกวา 50 มคก./ลบ.ม. 

  (2) สามารถรับการแจงเตือนผานเว็บแอปพลิเคชัน 

          (3) สามารถทำการปดและเปดระบบผานเว็บแอปพลิเคชัน 

          (4) สามารถตรวจสอบคาฝุนละอองผานเว็บแอปพลิเคชัน 

          (5) แสดงคาสูงสุด คาเฉลี่ย และคาเปรียบเทียบเปนเปอรเซ็นตตอวันของคาฝุน 

 3.2 เครื่องมือท่ีใชในการพัฒนา 
 3.2.1 ดานซอฟตแวร 
  (1) Arduino IDE 

  (2) Thing Speak 

  (3) Visual Studio Code 

  (4) Line Notify 

  (5) Firebase 

  (6) Google Sheet 

      3.2.2 ดานฮารดแวร 
  (1) Xiaomi Car Air Purifier Filter (ไสกรองฝุน) 
  (2) Exhaust Fan รุน HATARI HT-VW15M3 (เครื่องดูดอากาศ) 
  (3) Arduino Laser Dust Sensor PMS3003 (เซ็นเซอรรับคาฝุน) 
  (4) Node MCU ESP8266 v.3 (เมนบอรด) 
  (5) Relay (ควบคุมการเปดและปด) 

 3.3 ขั้นตอนการวิเคราะห (Analysis) 

 เครื่องกรองอากาศ PM2.5 เปนเครื่องกรองอากาศที่ประดิษฐขึ้นเองสามารถหาซื้อ ชิ้นสวนวัสดุไดตาม
รานคาไดงาย โดยการทำงานคือใชพัดลมสำหรับดูดอากาศเขาแผนกรองเพื่อท่ีจะกรองอากาศท่ีมีความหนาแนนของ
ฝุนไดถึง 90% เปนการคิดคนการประดิษฐเพื่อที่จะใหผูใชทั่วไปที่มีปญหาเกี่ยวกับผลกระทบที่ไดรับจากฝุน PM2.5 
และเรื่องราคาของสินคาไวเปนตนแบบการประดิษฐไวใชงานดวยตนเอง 
 3.3.1 ทำความเขาใจในอุปกรณ  
 ศึกษาขอบเขตของอุปกรณวามีขีดจำกัดในดานใดบางเพื่อการใชงานใหถูกตามแบบการใชงานใหได
ประโยชนมากที่สุดที่ไดรับจากอุปกรณ เชน ความกวางและความยาวของหอง ระยะการรับคาของเซ็นเซอร แรงดูด
อากาศของพัดลม การออกแบบเครื่องกรองอากาศ เปนตน เพื่อใหเปนไปไดตามเปาหมายของผูวิจัยที่ทำการพัฒนา
ใหอุปกรณ มีความทันสมัย ความสะดวกสบายสามารถใชงานไดจริงในชีวิตประจำวัน 

 3.3.2 ประสิทธิภาพ (ประสิทธิภาพของเครื่องกรองอากาศแบงไดเปน 2 ดาน คือ) 

   3.3.2.1 ดานเครื่องกรองอากาศ (CMU-Clean Air-1) 
   1) ปริมาตรลม 270 ลบ.ม./ชม. 
   2) ใชพลังงานไฟฟา 16 วัตต 
   3) ขนาดพ้ืนท่ีใชงานแนะนำ 20-30 ตร.ม. 
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   4) ไสกรอง HEPA Filter (แผนกรองอากาศคุณภาพสูง) 
   5) ประสิทธิภาพในการกรอง 99.3 % ท่ีอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน 

   6) อายุการใชงานไสกรอง 3-6 เดือน  
  3.3.2.2 ดานเซ็นเซอร 
   1) ขนาดพ้ืนท่ีรับ 5-10 เมตร 
   2) สามารถทำงานอัตโนมัติเมื่อคาฝุนอยูที่ 51 มคก./ลบ.ม. 
   3) รับคาฝุนไดแบบ Real-time 

   4) สามารถสงคาฝุนไวบนคลาวดได  

 3.4 ขั้นตอนการออกแบบ (Design) 

 วิเคราะหจากงานเดิมในการทำงานการกรองอากาศทั่วไป นำมาพัฒนาใหมีความอัจฉริยะในการตรวจจับ
ฝุนการทำงานเปดปดอัตโนมัติและการใชแอปพลิเคชันในการควบคุมผานระบบอินเทอรเน็ต 

 จากการวิเคราะหและพัฒนา ผูวิจัยไดแนวคิดนำอุปกรณมาประยุกตใชใหเปนเทคโนโลยีในการควบคุม
ระยะไกล สามารถตรวจเช็คไดและสามารถอานคาฝุนละอองในขอมูลที่บันทึก ชวยใหผูใชงานไดรับทราบขอมูล
มลภาวะของสิ่งที่เปนมลพิษที่ไมสามารถมองเห็น เพิ่มความปลอดภัยในเรื่องสุขภาพ อีกทั้งยังชวยเพิ่มความสะดวก
ในการใชอุปกรณ โดยถาหากเปนการใชงานจากเดิมนั้นอาจทำใหผูใชตองเขาไปสัมผัสกับมลภาวะนั้นกอน จึงใช
เครื่องกรองอากาศได แตเมื่อนำเทคโนโลยีเขามาชวยจะลดการเสี่ยงที่จะตองเจอมลภาวะที่เปนอันตรายตอรางกาย
ได ผูวิจัยทำจึงไดวิเคราะหระบบการทำงานใหมีความปลอดภัยตอรางกายสะดวก และทันสมัย จึงนำเทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง และการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเขามาใชงานสั่งการเครื่องกรองอากาศ PM2.5 โดยมีการ
พัฒนาในสองสวน คือ (1) การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในการใชงานสั่งการ และ (2) สวนอุปกรณ Node MCU 

ESP8266 และ Laser dust sensor PMS3003 ดังภาพท่ี 1 

 

ภาพที่ 1 เครื่องกรองอากาศ PM2.5  
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จากภาพที่ 1 แสดงรายละเอียดการติดตั้งและประกอบเครื่องกรองอากาศ PM2.5 ซึ่งแบงอุปกรณออกได
เปน 3 สวนตามภาพ คือ  

สวนท่ี 1 NodeMCU ESP8266 v.3, Relay, Arduino Laser Dust Sensor PMS3003, Jumper wire, 

Base ESP8266v1 

สวนท่ี 2 Xiaomi Car Air Purifier Filter และ Exhaust Fan รุน HATARI HT-VW15M3  
สวนท่ี 3 ไมกระดานอัด 2 แผน มีเหล็กยึดฐาน 4 เสา และมี 4 ลอ 

3.4.1 หลักการทำงานของระบบ 

 การออกแบบเว็บแอปพลิเคชันตรวจสอบคาฝุนละอองและควบคุมเครื่องกรองอากาศโดยสงขอมูลผาน
อินเทอรเน็ตโดยการใช Thing Speak เปนตัวกลางในการรับสงขอมูลและจัดเก็บ ระหวางแอปพลิเคชันกับ Node 

MCU ESP8266 ดังภาพท่ี 2 

 

ภาพท่ี 2 หลักการทำงานการสงขอมูลของเครื่องกรองอากาศ 
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 3.4.2 การตอวงจรเช่ือมตอระหวางอุปกรณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3 การตอวงจรเช่ือมตอระหวางอุปกรณของบอรด ESP 8266 ตัวรับคาฝุน PMS3003 Relay และเคร่ืองกรองอากาศ 

3.4.3 วิเคราะหและออกแบบ Flowchart 

จากการศึกษาการวิเคราะหและออกแบบระบบ ที่นำมาใชกับเครื่องกรองอากาศ PM2.5 ควบคุมผานเว็บ
แอปพลิเคชันและระบบอัตโนมัติโดยมีการออกแบบในรูปแบบผังงาน แบงเปน 2 ผังงาน คือ  1) ผังงานระบบ
ไมโครคอนโทรลเลอร 2) ผังงานเว็บแอปพลิเคชัน ดังภาพท่ี 4 และ ภาพที่ 5 (ตามลำดับ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 4 ผังงานไมโครคอนโทรลเลอร 
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ภาพที่ 5 ผังงานระบบเว็บแอปพลเิคชัน 

3.5 ขั้นตอนการพัฒนา 
3.5.1 การเขียนโปรแกรม 

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ผูวิจัยไดใช Node.js ที่เปนการสรางใหเปนเว็บแอปพลิเคชันใหอยูในรูปของ 
Html, Java script เนื่องจากการใชงานท่ีงาย สามารถทำใหสวยงามเหมาะกับการออกแบบใหผูใชงาน  

การสั่งการควบคุมอุปกรณไมโครคอนโทรลเลอรผู วิจัยไดใช Arduino IDE ในการออกแบบและเขียน
เงื่อนไขใหมีการทำงานอัตโนมัติ เนื่องจากการทำงานท่ีเขาใจงานและการเขียนท่ีเปนภาษา C/C++ 

3.5.2 ขั้นตอนการวิเคราะหการออกแบบระบบ 

การวิเคราะหการออกแบบระบบผูวิจัยไดทำการศึกษาหาความรูความเชื ่อมโยงระหวาง เทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตทุกสรรพสิ่ง และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสใหเกิดประโยชนสูงสุดหลังจากน้ันก็นำมาวิเคราะหและออกแบบ
ใหอยูในระบบของผังงาน (Flow Chart) และโมเดลรูปภาพมาประกอบ 

3.5.3 การออกแบบโปรแกรมและการใชเครื่องมือ 

ในการออกแบบโปรแกรม ผูวิจัยไดใชโปรแกรม Google SketchUp ในการทำระบบงาน Flow Chart 

และใช Photoshop ในการออกแบบโมเดลหนาจอ (UI: User Interface) 
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4. ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัยไดทดลองติดตั้งเครื่องกรองอากาศ PM2.5 ในหองเก็บของสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล (ชั้น 7) 
อาคารเพชรภูมิภัทร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยการทดสอบการทำงานเครื่อง
กรองอากาศอัตโนมัติ เปดและปดเครื่องกรองอากาศผานเว็บแอปพลิเคชันไดผลดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 ทดสอบการทำงานอัตโนมตัิเมื่อถึงคาความเขมขนของฝุนและปรับอากาศโดยรอบ 

วันท่ีทดสอบการทำงาน 

ทำงานเม่ือคาความเขมขน  
>50 มคก./ลบ.ม (ug/ ) 

คาความเขมขนของฝุนละออง 
ที่วัดไดและทำให 

เครื่องกรองอากาศทำงาน
อัตโนมัติ 

คาความเขมขนของฝุนละออง 
ที่วัดไดหลังจาก 

เครื่องกรองอากาศ 
หยุดทำงาน 

ทำงาน ไมทำงาน 

25 ธ.ค. 2563  
เวลา 18:40 น. 

  51 มคก./ลบ.ม. 23 มคก./ลบ.ม 

30 ธ.ค. 2563  

เวลา 19:00 น. 
  51 มคก./ลบ.ม. 20 มคก./ลบ.ม 

8 ม.ค. 2564     
เวลา 17.30 น. 

  51 มคก./ลบ.ม. 18 มคก./ลบ.ม 

15 ม.ค. 2564    

เวลา 17.30 น.   
  51 มคก./ลบ.ม. 20 มคก./ลบ.ม 

22 ม.ค. 2564    

เวลา 17.30 น. 
  51 มคก./ลบ.ม. 23 มคก./ลบ.ม 

 

จากตารางที่ 1 การทำงานเครื่องกรองอากาศอัตโนมัติ ทำงานไดปกติในการทดลองเมื่อคาฝุน >50 มคก./
ลบ.ม. ขึ้นไป และทำการกรองฝุนภายในหองใหคามลภาวะลดลงตามเกณฑที่ตั้งไวคือ ต่ำกวา 51 มคก./ลบ.ม. โดยมี
เกณฑของดัชนีคณุภาพอากาศมาตรฐานของประเทศไทย ดังตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 เกณฑของดัชนีคุณภาพอากาศมาตรฐานของประเทศไทย 

AQI PM2.5 ความหมายคุณภาพอากาศ 

0-25 0-25 คุณภาพอากาศดีมาก 

26-50 26-37 คุณภาพอากาศดี 

51-100 38-50 ปานกลาง 

101-200 51-90 เร่ิมมีผลกระทบตอสุขภาพ 

201 ขึ้นไป 181 ขึ้นไป ผลกระทบตอสุขภาพ 
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ตารางท่ี 3 ทดสอบการเปดและปดเครื่องกรองอากาศผานเว็บแอปพลิเคชัน 

ครั้งที่ 

การทดสอบเปดและปดเครื่องกรองอากาศ 
ผานเว็บแอปพลิเคชัน 

ผลลัพธจาก 
การทำงานของเครื่องกรองอากาศ 

เปดเครื่องกรองอากาศ ปดเครื่องกรองอากาศ 
ทำงาน ไมทำงาน 

ปกติ ไมปกติ ปกติ ไมปกติ 

1       

2       

3       

4       

5       

 

จากตารางที่ 3 การควบคุมเครื่องกรองอากาศ PM2.5 จากเว็บแอปพลิเคชันสามารถควบคุมการเปด-ปด
ของเครื่องกรองอากาศไดจากท้ังบนมือถือและเว็บเบราวเซอร 

4.1 เว็บแอปพลิเคชัน  
เว็บแอปพลิเคชันสำหรับแสดงคาของฝุน สถิติและควบคุมการเปด-ปดของเครื่องกรองอากาศ PM2.5 เมื่อ

มีการใชงานจะมีสีของไฟบนพ้ืนหลังปุมที่กำลังทำงานและมีสถานะการทำงานบอกตรงสถานะเครื่องกรองอากาศ ดัง
ภาพที่ 6  

 

ภาพท่ี 6 หนาหลักเว็บแอปพลเิคชันและกราฟของการแสดงคาฝุนในรายวัน 

 

4.2 การแจงเตือนผาน Line Notify 

การรับสงคาแจงเตือนของไลนเปนการแจงเตือนแบบเรียลไทม ดังภาพท่ี 7 
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ภาพท่ี 7 การแจงเตือนทาง Line Notify 

การนำเครื่องกรองอากาศ PM2.5 ที่มีตนแบบมาจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มาตอยอดในเรื่องของความสะดวกสบาย ตนทุนของอุปกรณ ความปลอดภัยจากมลพิษมากยิ่งขึ้นและแสดงคาให
ผูใชงานไดตรวจเช็คหรือบันทึกได อีกทั้งมาดวยการควบคุมทางไกล ทั้งแบบอัตโนมัติและเปด-ปดดวยตนเองได จึงทำ
ใหเกิดประโยชนแกการใชงานในชีวิตประจำวันไดจริง  

ปญหาและอุปสรรคในการทำงาน คือ เงื่อนไขในการทำงานของเครื่องกรองอากาศที่จะทำใหเกิดการ
ทำงานอัตโนมัติ การใชอินเทอรเน็ตที่ควรเปนมาตรฐานของการสงสัญญาณเพื่อท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพในการสงคำสั่ง
ใหไปยังเครื่องกรองอากาศใหเกิดการทำงานไดทันทวงที 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบช้ินงานวิจัยกับราคาสินคาในทองตลาด 

ชิ้นงานที่วิจัย 
ระบบการ
ทำงาน 

ราคาอุปกรณ
การวิจยั 

สินคาทองตลาด 
ระบบการ
ทำงาน 

ราคาทองตลาด 

เว็บแอปพลิเคชัน
ควบคุมเครื่องกรอง

อากาศ 

อัตโนมัติ 2,890 บาท 
Xiaomi Mi Air 

Purifier 3C 
อัตโนมัติ 6,900 บาท 

 

จากตารางที่ 4 การเปรียบเทียบตนทุนของงานที่ไดทำการวิจัยที่สามารถทำงานได จะเห็นไดวาราคาตาม
ทองตลาดจะมีราคาที่สูงกวามากในช้ินงานวิจัยอยู 4,020 บาท และเปนการทำงานอัตโนมัติเชนกัน ดังนั้นอุปกรณที่
ใชในการวิจัยเปนตัวเลือกในการเลือกใช เพราะในราคาที่ถูกกวาราคาทองตลาด 
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4.3 ขอจำกัด 

4.3.1 การทำงานของระบบตองเช่ือมตออินเทอรเน็ตตลอดเวลา 
4.3.2 ไมสามารถนำไปใชภายนอกอาคารหรือในท่ีโลงแจงได เพราะจะทำงานไดไมเต็มประสิทธิภาพ 

4.3.3 พื้นที่ที่เหมาะสมตอการทำงานของเครื่องฟอกอากาศ (effective working area) ของงานวิจัยนี้ 
เหมาะกับหองที่มีพ้ืนท่ี 25-30 ตรม. เพราะปกติในแตละหองจะไมใชหองที่โลง ๆ แตมักจะมีสิ่งของวางไวท่ัวหอง ซึ่ง
เปนสิ่งที่ทำใหปริมาตรของหองมีคานอยลง และยังมีปจจัยอื่นๆ ที่มีผลตอการทำงานของเครื่องฟอกอากาศ เชน การ
รั่วไหลของอากาศ ตำแหนงการวางของเครื่องฟอกอากาศและอายุการใชงานของแผนกรองอากาศ ซึ่งปจจัยเหลานี้
ลวนมีผลตออัตราการกรองอากาศสะอาด (Clean Air Delivery Rate หรือ CADR) ของเครื่องกรองอากาศดวย ทั้งนี้
ความเหมาะตอพื้นที่การทำงานของเครื่องฟอกอากาศจะทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น ขึ้นอยูกับคุณสมบัติของ
การระบายอากาศของหอง และคุณสมบัติของแผนกรองอากาศ 

4.4 ขอเสนอแนะ 
4.4.1 สามารถเปลี่ยนวัสดุในการประกอบเครื่องได ใหมีน้ำหนักเบามากยิ่งขึ้น เชน โครงสรางของอุปกรณ

ที่ผูวิจัยเลือกใชเปนแผนไมและเหล็ก สามารถเปลี่ยนเปนแผนอะคริลิค 

4.4.2 การออกแบบเครื่องกรองอากาศท่ีสามารถเปลี่ยนไสกรองใหไดงายกวาเดิม 

4.4.3 สามารถติดตั้งมุงลวดอลูมิเนียมโดยรอบเครื่องได เพื่อทำใหสิ่งแปลกปลอมเขาไปใหนอยที่สุดมีเพียง
ฝุนละอองที่มีขนาดเล็กเทานั้นที่เขาไปไดจะชวยประหยัดการทำงานของไสกรองฝุนได 
 

5. ขอเสนอแนะ 
การวัดคาฝุ นโดยประมวลผลจริงจากดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index) ที่มีเกณฑของอากาศ

มลภาวะเปนพิษตอสุขภาพของรางกาย จึงใชเครื่องกรองท่ีมีการวัดคาเขมขนของฝุนผานเซ็นเซอรเพื่อใหเหน็ถึงความ
อันตรายที่อยูใกลตัวผูใชงาน อีกทั้งยังมีความสะดวกสบายในการใชงานเครื่องกรองอากาศจากการทดลองครั้งนี้
พบวาสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันไดจริงและปลอดภัยในการใชงาน 
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